
2-7-3 

●

0.1μm

MQV0050 J,K /0200 J,K /0500 J,K

5

AL71

Swagelok VCR

Swagelok

 1/4Swagelok  SS-400-1-6STSC11

 SS-400-1-6STAUSC11

 3/8Swagelok  SS-600-1-6STSC11

 1/2Swagelok  SS-810-1-8STSC11

 SS-810-1-8STAUSC11

1/4VCR  SS-4-VCR-1-00032SC11

 SS-4-VCR-1-0032-EP-SC11

1/2VCR  SS-8-VCR-1-8STSC11

MQV0050 J,K /0200 J,K /0500 J,K

3

3

O

N2 Ar CO2

NH3 C2H2

-20

CP-PC-1453C



＊ MQV9005/9200/9050B C 500ms MQV0050/0200/0500J K 700ms

300ms MQV0050/0200/0500J,K

700ms

1

2

MLP100

CSV
OK

SP 8

CF

SP

SP

Point. Point.

Point.

Point.Point.

1 2

4

6

Point.3

5

 0.5%FS 1.0%FS

 0.25%FS 0.5%FS

  1～100%FS

MEMS ——

PID

RdRuRr Rh

A−A’
FLOW

FLOW

Rd

Ru

Rr

Rh
0.5mm

1.7 mm

A A’

6 SP

SP［L/min］

1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

0.5s

CH1=1V CH2=10V
DC 10:1 DC 10:1

500ms/div
NORM;2kS/s

USB PC

MLP100

01 02



Point. Point.

Point.

7 8

9
180

Point.10

Point.11
CE
＊

Point.12
JCSS

＊JCSS Japan Calibration Service System

3 2

RS-485

PLC

PLC

AC AC100～240V

-10～+60

180°

DC24V

AC

0～5V 1～5V

4～20mA 0～20mA

－10℃ ～ ＋60℃

Burner N
o.1

Burner N
o.2

O2

Air

Fuel Gas

H2O HMDSO

O2

CP

DO

PH

O2

PLC

O2

Air

N2

Ar

03 04



1

4

Ｑ
5 6

T

N.C.

0.5MPa gauge 7

10 ～ 90%RH

DC0～5V／1～5V／0～20mA／4～20mA

1 2

SUS316SUS316

CECE

－10 ～＋60℃

±1%FS

±1%FS

±2%FS 0.3s TYP.±2%FS 0.5s TYP.

300kPa 400kPa

N2 O2 Ar CO2
13A LNG:45MJ/m3 13A LNG:46MJ/m3

100% CH4 100% C3H8 100% C4H10

3

MQV9005 MQV9020 MQV9200 MQV9500 MQV0002 MQV0005 MQV0020 MQV0050（B,C） MQV0100

5.00L/min
( )

20.0L/min
( )

50.0L/min
( )

100.0L/min
( )

2.00L/min
( )

0.500L/min
( )

200mL/min
( )

20.0mL/min
( )

5.00mL/min
( )

5kPa 50kPa 100kPa 250kPa50kPa5kPa50kPa30kPa5kPa

9/16-18UNF、Rc1/4、1/4Swagelok、1/4VCR 9/16-18UNF、Rc1/4、
3/8Swagelok

1/4Swagelok
1/4VCR

1.2kg1.1kg

DC24V 300mA

1

Ｑ

5 6

T

N.C.

300kPa （－10℃≦Ｔ≦60℃）

DC24V、 300mA DC24V、 400mA

－10～＋60℃
10 ～ 90%RH（ ）

0.5MPa（gauge） 注7

DC0～5V／1～5V／0～20mA／4～20mA

1 2

3 1 2 3

9 RS-485 3 10

SUS316SUS316

CECE

H2 He
3

MQV0050 MQV0200 MQV0500 MQV1000MQV0010MQV0005MQV9500MQV9050MQV9020

50.0L/min
( )

200L/min
( )

1000L/min
( )

500L/min
( )

10.00L/min
( )

±2%FS 0.3s TYP. ±2%FS 0.7s TYP.±2%FS 0.5s TYP.

±0.5%FS
（0%FS≦Ｑ≦50%FS）
±1.0%FS

（50%FS＜Ｑ≦100%FS）

±1.0%FS
（0%FS≦Ｑ≦100%FS）

5.00L/min
( )

20kPa
40kPa

40kPa
80kPa

100kPa
180kPa

150kPa
250kPa

80kPa
150kPa

10kPa
20kPa

2.5kPa
5kPa

20kPa
40kPa

0.500L/min
( )

50.0mL/min
( )

20.0mL/min
( )

Rc1/4、1/4Swegelok、1/4VCR、9/16-18UNF Rc1/2、1/2Swagelok
3/8VCR、3/4-16UNF1/4Swegelok、1/4VCR

1.2kg 3.5kg1.1kg

1

4

Ｑ
5 6

T

N.C.

0.5MPa（gauge）

10 ～ 90%RH

DC0～5V／1～5V／0～20mA／4～20mA

1 2

3 1 2 3

9 RS-485 3 10

SUS316

CE

－10 ～＋60℃

100kPa

N2 O2 Ar CO2 13A LNG:45MJ/m3

13A LNG:46MJ/m3 100% CH4 100% C3H8 100% C4H10
3

MQV0050（J,K） MQV0200 MQV0500

50.0L/min( )

DC24V、 400mA

200L/min( )

±2%FS 0.7s TYP.

500L/min( )

－10～＋50℃

DC24V、 500mA

=24.0V 8

10kPa 100kPa

3/4-16UNF、Rc1/2、1/2Swagelok、3/8VCR

3.5kg

150kPa

300kPa （－10℃≦Ｔ≦40℃）
180kPa （40℃＜Ｔ≦60℃）

300kPa （－10℃≦Ｔ≦35℃）
240kPa （35℃＜Ｔ≦50℃）

1 mL/min L/min 20℃ 101.325kPa 1 mL/min L/min 0℃ 25℃ 35℃
1 2 O 3

0.1μm 4
5 0kPa gauge 6

7 0.5MPa gauge 8 9 MLP100A100 10
RS-485

1

4

Ｑ
5 6

T

N.C.

N2 Ar CO2 C2H2 NH3 2

0.5MPa gauge 7

10 ～ 90%RH

DC0～5V／1～5V／0～20mA／4～20mA

1 2

3 1 2 3

9 RS-485 3 10

SUS316、 EPDM（ ）

CE

－10 ～＋60℃

±2%FS 0.7s TYP.±2%FS 0.3s TYP.

300kPa

MQV9200 MQV9500 MQV0002 MQV0005 MQV0020 MQV0050（B,C） MQV0200 MQV0500

200L/min
( )

500L/min
( )

50.0L/min
( )

20.0L/min
( )

5.00L/min
( )

2.00L/min
( )

0.500L/min
( )

200mL/min
( )

100kPa 150kPa50kPa5kPa50kPa5kPa50kPa

3.5kg1.2kg

DC24V、 400mA DC24V、 500mADC24V、 300mA

-20 3

300kPa
（－10℃≦T≦40℃）

180kPa
（40℃＜T≦60℃）

300kPa
（－10℃≦T≦35℃）
240kPa

（35℃＜T≦50℃）
（ ＝24.0V） 8　

Rc1／4、1／4Swagelok、1／4VCR 1／2Swagelok

3 1 2 3

① 9 ②RS-485 3 10

N2
O2
Ar
CO2

N2 O2
Ar

±1%FS

±1%FS

300kPa
（-10℃≦T≦40℃）
180kPa
（40℃＜T≦60℃）
（ =24V） 8

05 06



1

3

2

MQV
9005
9020

B
C

S
S
V

1 2 3 4 5

N
S

0
0
1

0
0
1

0
D
Y

0

0.10～5.00mL/min 1
0.2～20.0mL/min 1

90mm
90mm

SUS316
1/4Swagelok
1/4VCR

2
3

RS-485 CPL

1 mL/min L/min 20℃ 1

2
3
4

1 2 3 4 5
MQV

0050
0200
0500

J
K

S
R
S
V
U

N
S

0
1

0
1

0
C

0.4～50.0L/min 1
2～200L/min 1
4～500L/min 1

150mm
150mm

SUS316
1/2Rc
1/2Swagelok
3/8VCR
3/4-16 UNF

2
3

RS-485 CPL

4

1 2 3 4 5
MQV

9200
9500
0002
0005
0020
0050
0100

B
C

S
R
S
V
U

N
S

0
1

0
1

0
C

2～200mL/min 1
0.004～0.500L/min 1
0.02～2.00L/min 1
0.04～5.00L/min 1
0.2～20.0L/min 1
0.4～50.0L/min 1
1.0～100.0L/min 1

90mm
90mm

SUS316
1/4Rc
1/4Swagelok 0100 3/8Swagelok
1/4VCR 0100
9/16-18 UNF

2
3

RS-485 CPL

4

◎ 　○

［ 　MQV9005、 MQV9020、 MQV9200： mL/min ( )、 L/min ( )］

［ 　MQV9020、 MQV9050： mL/min ( )、 L/min ( )］

MQV9005

2

13A
LNG：45MJ/m3

13A
LNG：46MJ/m3

100％
100％
100％

0.10～5.00
0.10～5.00
0.10～5.00

－

－

－

－
－
－

0.02
0.02
0.02
－

－

－

－
－
－

MQV9020

2
0.2～20.0
0.2～20.0
0.2～20.0

－

－

－

－
－
－

0.1
0.1
0.1
－

－

－

－
－
－

MQV9200

2
2～200
2～200
2～200
1.0～120.0

2～200

2～200

2～200
0.6～60.0
0.4～50.0

1
1
1
0.5

1

1

1
0.2
0.2

MQV9500

2
0.004～0.500
0.004～0.500
0.004～0.500
0.003～0.300

0.004～0.500

0.004～0.500

0.004～0.500
0.002～0.160
1.0～120.0 注1

0.002
0.002
0.002
0.001

0.002

0.002

0.002
0.001
0.5 注1

MQV0002

2
0.02～2.00
0.02～2.00
0.02～2.00
0.010～1.200

0.02～2.00

0.02～1.60

0.02～2.00
0.006～0.600
0.004～0.400

0.01
0.01
0.01
0.005

0.01

0.01

0.01
0.002
0.002

MQV0005

2
0.04～5.00
0.04～5.00
0.04～5.00
0.03～3.00

0.04～5.00

0.04～5.00

0.04～5.00
0.02～1.60
0.010～1.200

0.02
0.02
0.02
0.01

0.02

0.02

0.02
0.01
0.005

MQV0020

2

13A
LNG：45MJ/m3

13A
LNG：46MJ/m3

100％
100％
100％

0.2～20.0
0.2～20.0
0.2～20.0
0.10～12.00

0.2～20.0

0.2～20.0

0.2～20.0
0.06～6.00
0.04～4.00

0.1
0.1
0.1
0.05

0.1

0.1

0.1
0.02
0.02

MQV0050（B、C）

2
0.4～50.0
0.4～50.0
0.4～50.0
0.3～30.0

0.4～50.0

0.4～50.0

0.4～50.0
0.2～16.0
0.10～10.00

0.2
0.2
0.2
0.1

0.2

0.2

0.2
0.1
0.05

MQV0100

2
1.0～100.0
1.0～100.0
1.0～100.0
1.0～80.0

－

－

－
－
－

0.5
0.5
0.5
0.5

－

－

－
－
－

MQV0050（J、K）

2
0.4～50.0
0.4～50.0
0.4～50.0
0.3～30.0

0.4～50.0

0.4～50.0

0.4～50.0
0.2～16.0
0.10～12.00

0.2
0.2
0.2
0.1

0.2

0.2

0.2
0.1
0.05

MQV0200

2
2～200
2～200
2～200
1.0～120.0

2～200

2～200

2～200
0.6～60.0
0.4～40.0

1
1
1
0.5

1

1

1
0.2
0.2

MQV0500

2
4～500
4～500
4～500
4～400

4～500

4～400

4～500
2～200
2～160

2
2
2
2

2

2

2
1
1

MQV9020

2

0.2～20.0

0.2～20.0

0.1

0.1

MQV9050

2

0.4～50.0

0.4～50.0

0.2

0.2

MQV9500

2

0.004～0.500

0.004～0.500

0.002

0.002

MQV0005

2

0.04～5.00

0.04～5.00

0.02

0.02

MQV0010

2

0.10～10.00

0.10～10.00

0.05

0.05

MQV0050

2

0.4～50.0

0.4～50.0

0.2

0.2

◎

○

MQV0200

2

2～200

2～200

1

1

MQV0500

4～500

4～500

2

2

MQV1000

10～1000

10～1000

5

5

［ 　MQV9200： mL/min ( )、 L/min ( )］

MQV9200

2
C2H2
NH3

1.0～120.0
2～160
2～200
2～200
1.0～120.0

0.5
1
1
1
0.5

MQV9500

2
0.003～0.300
0.004～0.400
0.004～0.500
0.004～0.500
0.003～0.300

0.001
0.002
0.002
0.002
0.001

MQV0002

2
0.010～1.200
0.02～1.60
0.02～2.00
0.02～2.00
0.010～1.200

0.005
0.01
0.01
0.01
0.005

MQV0005

2
0.03～3.00
0.04～4.00
0.04～5.00
0.04～5.00
0.03～3.00

0.01
0.02
0.02
0.02
0.01

MQV0020

2
0.10～12.00
0.2～16.00
0.2～20.0
0.2～20.0
0.10～12.00

0.05
0.1
0.1
0.1
0.05

MQV0050（B、C）

2
0.3～30.0
0.4～40.0
0.4～50.0
0.4～50.0
0.3～30.0

0.1
0.2
0.2
0.2
0.1

MQV0200

2
C2H2
NH3

1.0～120.0
2～160
2～200
2～200
1.0～120.0

0.5
1
1
1
0.5

MQV0500

2
4～400
4～400
4～500
4～500
4～400

2
2
2
2
2

1 2 3 4 5
MQV

9200
9500
0002
0005
0020
0050

B
C

S
R
S
V

E
0

1
0

1
0

C

2～200mL/min 1
0.004～0.500L/min 1
0.02～2.00L/min 1
0.04～5.00L/min 1
0.2～20.0L/min 1
0.4～50.0L/min 1

90mm
90mm

SUS316
1/4Rc
1/4Swagelok
1/4VCR

EPDM 2

RS-485 CPL

3

◎ ◎

○

◎

○

13A

◎

100％

◎

100％

◎

100％

◎

◎ ◎

◎ ◎

1 MQV9500 100% mL/min
2
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MQV0500J,K

MQV0050J,K/MQV0200J,K

MQV0500/1000J,K

152 146 103 46 173

151 145 102 45 172

h1 h2 h3 h4 h5

 MQV9005/9020/9200/9500/0002/0005/0020/0050/0100B,C 
 MQV9020/9050/9500/0005/0010/0050/0200B,C

 MQV0050/0200/0500J,K
 MQV0500/1000J,K

h

3/4-16UNF 3/4-16UNF

9/16-18UNF 9/16-18UNF

OK

SP
PV

m3

Digital
  Mass Flow
    Controller

L/min

ALM EV1 EV2

RUN ENT
▲ ▼ DISP▲

88

4
5.
8±
0.
2

29
.3

1.
6

3
83
3

105
93

5 4.
5

12
.5

3
5±
0.
2
17
.5
±
0.
2

100±0.2

90±0.2

2-M4

19

50±0.2

45±0.2

(R)

37
2-9/16-18UNF

4
4
2
2

81

18.5

15
.5

30 ±0.5 30 ±0.5

11
±
0.
5

15
±
0.
5

2-M4　 5min

13
0

90
102

2-3/4-16UNF

h1

h2

150

（150）
110±0.525.3±0.5

27
±
0.
5

11
.5
±
0.
5

4-M4  5min

25
50

4
4
2
2

h3

23
.2 h4

2-3/4-16UNF

20
.5

h5 h1 h2

150

42.5

（150）
110±0.525.3±0.5

27
±
0.
5

11
.5
±
0.
5

4-M4  5min

25
50

23
.2

4
4
2
2

h3 h4

37
2-9/16-18UNF

4
4 2
2

81

18.5

15
.5

13
0

15
0±
2

90
102

35

14

30 ±0.5 30 ±0.5

11
±
0.
5

15
±
0.
5

2-M4　 5min

mm

1  mL/min L/min 20℃ 1

2

3

MQV
0200
0500

J
K

S
S

1 2 3 4 5

E
0

1
0

1
0

C

2～200L/min 1
4～500L/min 1

150mm
150mm

SUS316
1/2Swagelok

EPDM 2

RS-485 CPL

3

MQV
9020
9050

B
C

S
S
V

1 2 3 4 5

H
0

0
1

0
1

0
D
Y

0

0.2～20.0L/min 1
0.4～50.0L/min 1

90mm
90mm

SUS316
1/4Swagelok
1/4VCR

2

RS-485 CPL

1 2 3 4 5
MQV

9500
0005
0010
0050
0200

B
C

S

H
0

1
0

1
0

C

0.004～0.500L/min 1
0.04～5.00L/min 1
0.10～10.00L/min 1
0.4～50.0L/min 1
2～200L/min 1

90mm
90mm

SUS316
1/4Rc
1/4Swagelok
1/4VCR
9/16-18 UNF

2

RS-485 CPL

3

R
S
V
U

1 2 3 4 5
MQV

0500
1000

J
K

S

H
0

1
0

1
0

C

4～500L/min 1
10～1000L/min 1

150mm
150mm

SUS316
1/2Rc
1/2Swagelok
3/8VCR
3/4-16 UNF

2

RS-485 CPL

R
S
V
U

1  mL/min L/min 20℃ 1

2
3

3

AC

Rc1/4
Rc1/2
1/4Swagelok
1/2Swagelok
1/4VCR
3/8VCR

81446681-501
81446951-501
81446957-501
81446858-501
MLP100A100
81446834-501
81446834-502
81446833-501
81446833-502
81446895-501
81446895-502

20 2m
20 5m
DC24V 750mA

1 1 2

2 O
2 O
2 O
2 O
2 O
2 O

09 10

OK

SP
PV

L

Digital
  Mass Flow
    Controller
         L/min

ALM EV1 EV2

RUN ENT
▲ ▼ DISP▲

OK

SP
PV

m3

Digital
  Mass Flow
    Controller
         L/min

ALM EV1 EV2

RUN ENT
▲ ▼ DISP▲
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