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● 本戸品井非安全装置。

● 清勿逹接AC屯源。 否則，

CP-PC-2273C 

可能会引起破裂、 焼換。

寸王和境型光屯升芙
► 使用注意事項

● 安装肘清使用附帯的螺釘。若使用非附帯螺釘，本体将 有被腐袖的
凩険。
紫固祖矩建波在1.6~2.1N·m苑国内。若使用非附帯螺釘，清使用抒
入本戸品距禽T,J5mm以上的螺釘。

●在易友生腐蝕的坪境（切削油杯境除外）中使用H寸，会有因不同神癸金
属接触而戸生腐蝕的情況，清注意。

●所没想的化学蒟液力水以及用子切削的冷却液。井不包含酸性化学物
品，或是益水等用途。

●透鏡外睾是破璃制成。直接撞吉透境外睾会造成扱杯。若振杯的破璃
砕片混入可能造成故障吋，清勿使用。

● 呈然続銭力耐油型，但若妖期在非水溶性切削油、机械油等珠境下使
用会造成続銭硬化、密封性能下降，清注意。男外，清勿辻続銭端部澱
到水、油。

● 清勿逹接AC申源。否則，可能造成破裂、焼掻的情況。
・八接通屯源到劫作的吋i'EiJ最長T,J60ms。
● 安装在室外吋，力防止阻光照射、雨水淋湿，清安装外翠。
●皮避免在震劫、沖缶大的場所使用。否則，可能会号致光紬偏移。
● 水、油澱到透鏡表面会号致涙劫作。力避免直接接触，清安装遮措

板等。
● 清勿在化学蒟品（有机溶剤、酸、戚）的杯境下使用。
●在有大量干抗光的坂所使用吋，清使用遮光箪等遮光或者改変安装方

向井礁汰不会号致涙劫作。

●在多尖的杯境下使用吋，力避免尖埃附着透鏡表面，清放入密封売内，
井采取空気吹担等措施。

● 在人或物体可能会穫撞到本戸品的場所使用吋，清加装保炉蕪。
● 紫挨本体的続銭弯曲半径位大干30mm。男外，使用吋応避免反隻施

加弯曲阪力。
● 近度用力拉祉儀銭可能会断銭，清勿施加超近SON的力。
●反射板上有汚垢吋，清使用干浄柔軟的布擦拭或梢藉水擦拭。清勿使

用酒精、革、丙嗣、稀粋剤等有机溶剤。
● 多介光屯升芙近距禽使用吋，可能会造成劫作不穏定。安装后清充分

礁汰劫作后再使用。
●偏光鏡反射型在桧測光涌度非常高的物体或偏光散乱的物体吋可能会

劫作不稔定。此吋，清采取以下措施。
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・被透明薄膜覆盗的物体
・半透明的物体（半透明的盆子等）
・鏡子或者光涌度強的鏡面物体
間需り1

・将光串升矢向桧測体傾斜安装。
・将光串升矢与桧測体拉升距臨。
・遊行元エ件渦i昔。
・預見在低温杯境下(0℃以下）塊銭会出甥硬化。送神情況下，清避

免震劫、沖由以及現銭弯曲。
・低温巧境下 co℃以下）操作鍵会変硬。清注意。（漫反射型）

► 配銭上注意事項

● 号銭延長P寸清使用0.3mm2以上的続銭，井将長度控制在100m以内。
●若光奄升芙的配銭与屯力銭和劫力銭置子統一配管内，可能会因感底

而号致渓劫作或破振。清単独配銭或置干其他配管内。

●使用市筈升芙屯源吋，清将FG以及接地端子与地銭逹接。若在未接地
状恋下使用，会因汗芙申源的干抗而戸生涙劫作。

●逹接容性負載或白娯灯等具有超近升美容量的突入屯流通辺負裁a寸，
清在負裁和諭出之祠接入限流屯阻。
（否則，輸出短路保炉功能将后劫）

► 凋整方法

・

。

対照型以及偏光鏡片反射型
上下左右移劫投光器和受光器（偏光鏡片反射型力本体和反射板），
将戸品安装在稔定入光指示灯（緑色）灯亮的苑園的中1司位置処。
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漫反射型
清朝向桧測体方向安装。
使用桧測体礁汰劫作，必要吋清使用操作鍵避行凋澁。
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